
Stationär und mobil zugleich – durch das WLAN-Modul und die Ein-Kabel-Lösung ist das Terminal omono Base 
einfach und unkompliziert an jedem Kassenplatz integrierbar. Die Platzierung des Kontaktloslesers am Kopf des 
Terminals ermöglicht dem Karteninhaber die freie Sicht auf Betrag und Status der Transaktion.

BASE
FUNKTIONALITÄT UND QUALITÄT  
CLEVER VEREINT.

stationär & 
mobil 

verwendbar

Mit dem integrierten WLAN-Modul und der neuen Prozessorgeneration vereint das Kartenlesegerät omono Base schnelle 
Transaktionsverarbeitung mit einer flexiblen Auswahl des Kassenstandortes, unabhängig von festen 
Telekommunikations- installationen. Das große Farbdisplay mit hochauflösendem Touchscreen sichert in Verbindung mit 
der neuen Positionierung des Kontaktloslesers eine komfortable und bequeme Abwicklung der Kartenzahlung. 
Gewinnen Sie Zeit für Ihre Kunden.

Ihre Vorteile
Leistungsstarker Cortex-A9-Prozessor mit 1 GHz 

Großes 4“Farbdisplay mit hochsensiblem Touchscreen 

Integriertes WLAN-Modul 

Geringer Flächenbedarf (181 x 83 x 72mm)

Volle Kartenflexibilität
Verarbeitung aller Zahlungsarten einschließlich NFC/kontaktlos und EMV-Chip

Extras für mehr Service
Positionierung des Kontaktloslesers direkt am Kopf des Terminals, dadurch wird 

beim kontaktlosen Bezahlvorgang nicht wie sonst üblich das Display verdeckt

Sicherheit serienmässig
Chipkartenleser liest die Daten des fälschungssicheren Chips aus 

Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 4  

Zulassungen: EMV Level 1 und 2, PCI PTS 4.x, DK

Die Funktionen im Überblick
Integrierter, grafikfähiger Thermodrucker mit bis zu 50 Zeilen/sec 

Kassenanschluss per ZVT- und O.P.I.- Kassenschnittstelle möglich




